
 Evaluar el rendimiento del absorbente polivalente Polycaptor® y de 
un absorbente mineral tipo “Sépiolite” sobre un derrame accidental 
de �oculantes.

 Medir la adherencia del suelo después de la aplicación de los absor-
bentes por parte de una empresa independiente acreditada.

INFORME COMPARATIVO DE PRUEBA CON FLOCULANTE
- PRUEBA DE ADHERENCIA AL SUELO - 

Absorción y limpieza del suelo de la planta

ABSORBENTE MINERAL POLYCAPTOR®

Zona de derrame Floculante antes del derrame 
sobre el suelo  

Péndulo de prueba SRT

La adherencia del suelo se mide usando un péndulo de prueba SRT (Skid Resistance 
Tester) de acuerdo con los estándares europeos. 

Las pruebas son llevadas a cabo dentro de la planta en un sitio potencial de derrame.

Objetivos de la prueba de adherencia:



Conclusión

El derrame del �oculante causa una pérdida de adherencia del suelo del 30%

El absorbente mineral absorbe el Floculante, pero no permite restaurar la adherencia 
del suelo: Sigue siendo una capa residual de �oculante: - 32% de adherencia en rela-
ción con el suelo de origen.

Resultados de la prueba:
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SAFETY FIRST, LAST AND ALWAYS

Absorbente mineral  - 32% de adherencia en relación con el suelo de origen

Absorbente Polycaptor® + 19% de adherencia en relación con el suelo de origen


