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SAFETY FIRST, LAST AND ALWAYS

Ventajas

e Ligera, ocupa poco espacio.

e Utilizacion simple, lista para el uso.

e Permite una accion rapida.

e (Chorro suave, micronizado y muy humectante que permite un lavado sin
trauma y un reparto perfecto de la solucion.

e Solucion esteéril.
e Control facil de la eficacia del lavado: utilizacion total y tnica.
¢ Sin mantenimiento ni instalacion especificos.

e Conforme a la norma EN 15154-2.

e (Certificacion CE.

CARACTERISTICAS

PREVOR, Moulin de Verville 95760, VALMONDOIS. Francia

Fabricante

Dimensiones

Contenido
Peso

Gas propulsor
Caducidad
Contenido
Utilizacion

Plazo de intervencion

Representante exclusivo en México
CICAMED Z, S.A.de C.V., CDMX
Tel: (55) 5515.0590 / 5761.9378
Emergencia 24h/24h: (55) 2475.6977
X cicamed@telmexmail.com / cicamed@att.net.mx

+ (33) 1-30-34-76-76

178 mm de altura
40 mm de diametro

100 ml.

200 g.

Nitrégeno

2 Afios

Solucion DIPHOTERINE®
Mano, cara...

En el primer minuto

WWwWWw.prevor.com
www.cicamed.com.mx



